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Resumo
Estudos sobre costas rochosas sé@o de grande valia na elabora¢éo diegaegosanca. A maioria dos
acidentes nessas localidades costeiras é ocasionada pelo movimento de subida e descida das ondas nas
superficies rochosas, conhecido como lavagem, que acaba arrastando os usuarios para o mar. Diante
disso, o presente estudo baisatravés de parametros geomorfolégicos e oceanogréficos, avaliar o grau
de periculosidade de locais da costa rochosa do municipio do Rio de Janeiro utilizados para lazer. As
faixas de atuacdo das ondas funcionaram como indicador dos alcances maxigidesapelas
lavagens nos locais avaliados. A orientacédo frente as ondulacdes e a rugosidade de suas superficies
também serviram para avaliar o perigo oferecido. Os locais tiveram seu grau de periculosidade
classificado como baixo, moderado, elevado e nelévado. Esperae que os resultados encontrados
possam servir no auxilio de medidas preventivas e na reducdo de acidentes na costa rochosa do
municipio.

Palavras chave costa rochosa; ondas; periculosidade.

1. Introducéo

Estudos sobre costas rochosasdé grande valia na elaboracdo de planos de seguranca. Grande parte dos
acidentes ocorridos nessas |l ocalidadsesupgo et eéliesas dd
(getdowd) das ondas nas superf2ciewastb pbchB8s8asgegssanhe:
gue acabam arrastando os usuarios para o mar (Figura 1).
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Figura 1: A) Lavagem das ondas arrastando usuario para dentro do mar; B) Resgate
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A lavagem, por sua vez, é influenciada pela rugosidade encontrada na superficie da costa rochosa, sua

inclinacdo, largura e sua orientacao frente as ondulacfes. A compreensao das relagdes existentes entre a
geomorfologia desse ambiente costeiro com a imaig da lavagem realizada pelas ondas possibilita
localizar e identificar os locais considerados mais criticos com relacéo ao perigo oferecido aos usuarios.
Neste contexto, o presente estudo busca avaliar o grau de periculosidade de diversos lataidhasa

do municipio do Rio de Janeiro, utilizados para lazer. Esggerpie o resultado desta pesquisa possa ser

atil no auxilio de medidas preventivas e na reducéo de acidentes.

2. Area de Estudo

A costa rochosa do municipio do Rio de Janeiro é dafaipor ondas cuja variabilidade vai desde 1 até 6
metros de altura. O padrdao de ondas mais comum para a area de estudo fica na ordem de 1 até 2 metros,
com periodos variando de 8 a 12 segundos. As maiores ondula¢des que atingem a costa do municipio sdo
provenientes das direcbes de SW, S e SE. Tal caracterizacéo teve como referéncia os trabalhos de Pianca
(2010) e Pereira e Klumb (2015).

Dentre as rochas constituintes da costa rochosa estudada destaocaimgnaisses, granitoides, silimanita

biotita gnaise, metadiorito, metatonalito, metagabro, gnaisse granulitico e leucogranitos (CPRM, 2009). A
presenca de varios promontorios convexos da um contorno arredondado a varios trechos da costa formando
principalmente costdes e falésias produzidas em escarfalbaldraturas e contatos litolégicos. A forma
sinuosa dos trechos faz com que alguns locais utilizados para lazer fiquem mais protegidos do ataque direto

das ondas, enquanto outros fiqguem mais suscetiveis a agdo das mesmas.

A selecao dos locais e treha serem avaliados se baseou em reportagens sobre acidentes ocorridos na
costa rochosa do municipio, entrevistas com membros do Grupamento Maritiver)(@o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e excursfes de campo aalengtadForam
escolhidos, no total, nove trechos que possuem locais com livre acesso ao publico frequentador, localizados

entre Praia Vermelha e a Praia de Grumari (Figuras 2 e 3):
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Figura 3i Trechos selecionados pelo estudo (em maior detalhe) com os locais avaliados quanto ao grau de
periculosidade (Fonte: Google Earth).
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3. Metodologia
3.17 Alcance das Lavagens

Observagbes de campo possibilitaramacterizar trés faixas presentes nos locais da costa rochosa em

questao onde ocorre a lavagem pelas ondas (Figura 4):

Faixa Superior
Faixa Mediana

Faixa Inferior

Figura 4- Faixas onde ocorrem as lavagens nos locais da costa rochosa (Fotos: Felipe Miguel).

A Faixa Inferior éa primeira faixa a partir do nivel do mar. Possui uma coloragdo bastante escura, sendo
faciimente visivel. E marcada pela zonagdo dos organismos bentdnicos, como algas, cracas, mariscos,
baratinhado-mar, caramujos, entre outros. Foi observado que ordaa de 2 metros séo suficientes para

inundar por completo tal faix&. Faixa Mediangossui uma coloracdo mais clara e se caracteriza pela quase
auséncia de vegetacao terrestre e organismos bentdnicos. Tal faixa sé € atingida pelas lavagens apenas em
diastipicos de ressaca, com ondas ultrapassando 2 m de altura. A Faixa Superior possui uma coloracéo
variando de verde musgo até marrom escuro devido a presenca de liquens e cianoficeas. Também é marcada
pela presenca da vegetagdo terrestre rupestre, tipicasths rochosa de ambiente tropical. Tal faixa é
raramente atacada pelas ondas. SO € atingida nos eventos mais extremos de tempestade, com ondas acima
de 3 m de altura. As faixas serviram como indicador do alcance atingido pelas lavagens das onélas. Atrav
das suas larguras foi possivel identificar que locais sofrem as maiores lavagens e, assim, podem oferecer

maior perigo aos usudrios. Para este estudo foi analisada apenas a largura das faixas inferior e mediana. As
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mesmas foram medidas com trenas. Suamacoes foram mensuradas com o uso de clinbmetros (Figura

5):
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Figura 5- Largura das faixas utilizadas como indicador do alcance atingido pela lavagem das ondas.
3.21 Rugosidade da Superficie

Este estudo classificou superficie dos locais de acordom o nivel de rugosidade encontrada. Foram
tiradas fotografias ao longo da face de cada local selecionado, nas trés faixas descritas. As canaletas e fendas
foram medidas com uma fita métridaFigura 6 apresenta os trés tipos de superficies encona@tzsgo

da costa rochosa do municipio:

A

Figura 6i Fotos A e B: Superficie Lisando apresenta fraturas, canaletas, depressdes e ou tafones; Fotos C e D:
Superficie Rugosaapresenta fraturas com até 0,5 metro de largura e profundidade, akfionds e pequenos
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flal v ®o | o s 0i;Superticie dAadertadaapreBenta fendas que ultrapassam 1 metro de comprimento, largura
e profundidade. (Fotos: Felipe Miguel)

3.3- Grau de Exposicéo

Dado ao contorno sinuoso de diversos trechos, alguns ldea&osta rochosa ndo possuem face orientada
frontalmente para a direcdo das ondula¢gbes de tempestade. Isso, de certa forma pode exercer influéncia na
amplitude das lavagens. Resohssientao considerar a orientacdo geogréfica dos locais como umalvariav

que pode determinar o grau de exposi¢ao dos locais frente ao ataque da& oridatacédo de cada local

foi entdo mensurada com a utilizacdo de bussolas e imagens de satélite nos trechos mais recortados.
3.4- Avaliacdo da Periculosidade

Entendese a@ui que o perigo oferecido pelos locais (P) estd em fung¢éo do alcance da lavagem realizada

pelas ondas (AL), do grau de exposi¢cdo dos locais (Gex) e da rugosidade encontrada na superficie dos

mesmos:
P =f (AL, Gex, R)
1 P =perigo oferecido;
1 AL = alcanceda lavagem (Indicado pela largura das faixas inferior e mediana);
1 Gex = grau de exposi¢éo (Orientacdo dos locais frente a direcdo das ondas);
1 R =rugosidade (superficie lisa, rugosa ou acidentada).

4. Resultados
4.17 Grau de exposicao dos locais

A analiseconjunta da largura das faixas com a orientacéo geogréfica dos locais possibilitou localizar areas

com diferentes graus de exposi¢do as ondula¢des que atingem o litoral do municipio (Figura 7):
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Figura 7- Largura média das faixas inferior e medianaactrdo com a orientagé@o dos locais.

As faixas inferiores mais largas foram encontradas nos locais com orientagfes de SE, SSE, S, SSW, SW e
WSW. Isto pode ser atribuido ao fato dos mesmos receberem de frente as ondula¢des vindas de SW, S e SE.
As ondas atigem perpendicularmente suas faces, gerando lavagens de maior alcance vertical. Foram
classificados como locais expostos. J& os locais com face voltada entre as dire¢cdes de ESE, NNE e WNW,
por ndo receberem frontalmente tais ondulacdes, apresentamfigia tom larguras menores, indicando

um alcance mais baixo das lavagens. Foram considerados como locagsestos. Com relacéo a largura

da faixa mediana, os menores valores foram registrados nos locais com orientacdes de NE, NNE e ENE,

direcdes opdas a das ondulacdes de tempestade provenientes dos quadrantes de Sul.
4.27 Inclinacéo

A maioria dos locais apresenta face com inclinagcdo média efitee3B0(Figura 8):
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Inclinagdo média dos locais (em graus)
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Figura 8- Inclinagdo média encontrada nos locais

Faria (2016) encontrou valorparecidos em sua caracterizagdo geomorfolégica da costa rochosa do Estado
do Rio de Janeiro. Os valores registrados pelo presente estudo, assim como o realizado pprciria (
apontam para o grau de inclinacdo entre 20°&&Mo sendo um padrdo ent@do nos locais da costa
rochosa do municipio. Este padrdo difere do encontrado nas costas rochosas estudadas por outros

pesquisadores do tema.
4.37 O alcance das lavagens e a influéncia da rugosidade

A largura das faixas funcionou como uma marca peemando alcance atingido pela lavagem das ondas.
Através dos valores registrados foi possivel localizar os locais onde ocorre maior lavagem e os locais mais

protegidos da costa rochosa (figura 9):
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Figura 9i Largura das faixas inferior e mediana dosis@studados, com a classificagcéo do tipo
de superficie encontrada.

Enquanto em alguns locais a largura da faixa inferior ndo chega a 5 m, em outros a mesma ultrapassa 20 m.
Alguns locais apresentam faixa mediana que ultrapassam 50 m de largura. ® foocatjue apresentou
as faixas mais largas indicando as lavagens de maior alcance. No Local 2 as faixas ndo ultrapassam 5 m de

largura o que faz do mesmo o0 menos perigoso dentre todos os avaliados por este estudo.

A rugosidade da superficie, no geral, ndo exerce grande influéncia no alcance das lavagens. Alguns locais
com superficie acidentada apresentam faixas mais largas que locais com superficie lisa. No entanto, a mesma
foi considerada como um elemento potenzédbr do perigo oferecido aos usuarios. Nos locais com
superficie lisa as medi¢bes tiveram que ser conduzidas com maior atengéo devido a menor aderéncia. Dentre
os trés tipos de superficie, a rugosa se mostrou a mais aderente. Isso pode ser atritsgdgaado®

tafones, alvéolos e as fraturas de pequeno porte. A superficie acidentada também é escorregadia, mas a
presenca das fendas e buracos pode de algum modo, diminuir a probabilidade do usuario escorregar até o

mar (Figura 10):
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Figura 10i Aderénca relativa dos locais de acordo com a rugosidade.

A partir das informag0@es trabalhadas, os locais foram divididos em quatro grupos, de acordo com o grau de

periculosidade, a saber:

1 Locais com grau de periculosidade baixcApresentam face com orientacaens-exposta e

possuem as duas faixas com largura inferior a 10 m;

1 Locais com grau de periculosidade moderiadpresentam face com orientacdo variando de-semi

exposta a exposta e possuem apenas uma das faixas com largura atingindo até 10 m;

1 Locais com grawle periculosidade elevadoApresentam face com orientagdo sexposta e

possuem as duas faixas com largura acima de 10 m;

1 Locais com grau de periculosidade muito elevadipresentam face com orientacdo exposta e

possuem as duas faixas com largura aciena0 m.

As imagens a seguir correspondem aos trechos da costa rochosa do municipio que fizeram parte da
pesquisa, com destaque para o grau de periculosidade e o tipo de superficie dos locais avaliados (Figura
11):
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